CABLES ANTI - GIRATOIRE POUR GRUES 35X7

* Acier type 1960 N/mm? (haute résistance)
¢ Construction: IWRC (dme acier) RHOL 35x7 (best non rotating features)
* Galvanisé Lubrifié Certifié¢ selon EN 12385-4
* Coefficient de sécurité : Charge de rupture minimum équivalant a 5 x C.M.U.
eLivré avec certificat de Conformité EN 12385-4

nominal
diameter

minimum breaking load

1960

2160

T >

29,10 45,20 4610 48,40 4940

36,80 57,20 5830 61,20 6240

10 45,40 70,60 7200 75,60 7710

11 54,90 85,40 8710 91,50 9930

12 65,40 102,00 10400 109,00 11100

13 76,70 119,00 12100 128,00 13100

14 89,00 138,00 14100 148,00 15100

16 116,00 181,00 18500 194,00 19800

18 147,00 229,00 23400 245,00 25000

20 182,00 282,00 28800 302,00 30800

22 220,00 342,00 34900 366,00 37300

24 262,00 406,00 41400 435,00 44400

26 307,00 477,00 48600 511,00 52100

28 356,00 553,00 56400 593,00 60500

32 465,00 723,00 73700 774,00 79000

Construction 36 588,00 914,00 93200 980,00 100000
:2)51:t7hern Strands 38 656,00 1020,00 104000 1090,00 111000
1+6 40 726,00 1130,00 115000 1210,00 123000

Distributeurs Officiels de : VAN BEEST §3® @,ngem” Rand HADEF° & BRIDON Crosby 17



